
1. Roz
� cznik umo� liwia: 
 

a) wy
� czanie i za
� czanie pr� dów, 
b) wy
� czanie tylko pr� dów zwarciowych, 
c) wy
� czanie i za
� czanie pr� dów oraz zapewnienie bezpiecznych przerw izolacyjnych. 

 
2. Aby zgasi�  
uk w powietrzu w obwodzie pr� du sta
ego nale� y zastosowa�  � rodki powoduj� ce: 

 
a) skracanie 
uku, 
b) wyd
u� anie 
uku. 
c) Dodatkowe napromieniowanie 
uku. 

 
3. Ze wzrostem si
y dociskowej rezystancja zestyku powierzchniowego w porównaniu do 

rezystancji zestyku punktowego: 
 

a) wzrasta jednakowo, 
b) maleje jednakowo, 
c) maleje szybciej. 

 
4. Wspó
czynnik bezpiecze� stwa przyrz� du pomiarowego: 

 
a) pr � dowego pomiarowego, 
b) pr� dowego zabezpieczeniowego, 
c) napi� ciowego pomiarowego. 

 
5. Dodatkowe rezystancje w przek
adniku pojemno� ciowym stosuje si�  w celu: 

 
a) t
umienia drga�  ferrorezonansowych, 
b) kompensacji b
� dów cz� stotliwo� ciowych, 
c) ograniczenia przepi�� . 

 
6. W iskiernikowych ogranicznikach przepi��  (odgromnikach zaworowych) typu lekkiego 

odpowiedni kszta
t elektrod iskiernikowych stosuje si�  w celu: 
 

a) uzyskania bardziej p
askiego przebiegu charakterystyki przebiegu, 
b) zwi� kszenia napi� cia zap
onu dla krótkich czasów zap
onowych, 
c) uzyskania ró� nych napi��  zap
onowych dla ró� nych czasów zap
onowych. 

 
7. Uk
ad po
� cze�  „Neptuna” w porównaniu do uk
adu gwiazdowego beziskiernikowych 

ograniczników przepi��  umo� liwia:: 
 

a) zastosowanie ograniczników na ni� sze napi� cia pracy d
ugotrwa
ej, 
b) zastosowanie ograniczników na wy� sze napi� cia pracy d
ugotrwa
ej, 
c) popraw�  rozk
adu napi� cia. 

 
8. Przetworniki pr� du Rogowskiego ulegaj�  nasyceniu: 
 

a) przy pr� dach wi� kszych od 10 Ia1, 
b) przy pr� dach wi� kszych od 20 Ia1, 
c) przy rozwarciu uzwojenia wtórnego. 

 
 
 
 
 



1. Roz
� cznik izolacyjny umo� liwia: 
 
a) jedynie zapewnienie bezpiecznych przerw izolacyjnych – nie umo� liwia wy
� czania pr� dów 

roboczych, 
b) tylko za
� czanie i wy
� czanie pr� dów, 
c) wy
� czanie i za
� czanie pr� dów roboczych oraz zapewnienie bezpiecznych przerw 

izolacyjnych. 
 

2. Aby nie nast� pi
 zapon w kanale po 
ukowym: 
 

a) napi� cie zap
onowe w stosunku do chwilowej warto� ci napi� cia powrotnego powinno by�  
mniejsze, 

b) napi� cie zap
onowe w stosunku do chwilowej warto� ci napi� cia powrotnego powinno by�  
wi� ksze, 

c) stosunek napi��  nie ma znaczenia. 
 
3. Wzrost si
y dociskowej powoduje: 
 

a) wzrost rezystancji zestyku, 
b) zmniejszenie rezystancji zestyku, 
c) wzrost rezystancji zestyku i wzrost temperatury przy przep
ywie pr� du. 

 
4. Przek
adnik zabezpieczeniowy 5P10 w porównaniu do przek
adnika ró� ni� cego si�  jedynie klas�  
równ�  10P10, przy przet�� eniach: 
 

a) lepiej transformuje pr � d (po stronie wtórnej pr� dy s�  mniej odkszta
cone), 
b) gorzej transformuje pr� d (po stronie wtórnej pr� dy s�  bardzie odkszta
cone), 
c) transformuj�  pr� dy podobnie, 

 
5. Uk
ad po
� cze�  „V” przek
adników napi� ciowych umo� liwia pomiar: 
 

a) dwóch napi��  mi� dzyfazowych, 
b) trzech napi��  mi� dzyfazowych, 
c) wszystkich napi��  fazowych i mi� dzyfazowych. 

 
6. W odgromniku gazowowydmuchowym pr� d nast� pczy przy danym napi� ciu roboczym zale� y od: 
 

a) rezystancji stosu zmiennooporowego, 
b) sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci, 
c) obu czynników a) i b). 

 
7. W beziskiernikowych ogranicznikach przepi��  (warystorowych) na skutek nierównomierno� ci 
rozk
adu napi� cia wzd
u� nego: 
 

a) wzrasta pr� d pojemno� ciowy, 
b) wzrasta pr� d rezystancyjny, 
c) zmiany pr� dów nie nast� puj� . 

 
8. Po wyj� ciu z modulatora Pockels’a: 

 
a)p
aszczyzna polaryzacji promienia ulega skr� ceniu, 
b) promie�  zwyczajny i nadzwyczajny s�  przesuni� te w fazie, 
c)promie�  nadzwyczajny zanika. 

 
 



1. Wy
� cznik umo� liwia: 
 

a) tylko wy
� czenie pr� dów roboczych i niewielkich przeci�� eniowych, 
b) za
� czenie i wy
� czenie pr� dów roboczych, przeci�� eniowych i zwarciowych, 
c) wy
� czenie i za
� czenie pr� dów oraz zapewnienie bezpiecznych przerw izolacyjnych. 

 
2. Aby zgasi�  
uk w powietrzu w obwodzie pr� du przemiennego wykorzystuje si� : 
 

a) naturalne przej� cie pr� du przez zero, 
b) dodatkowe � ród
o napromieniowania kolumny 
ukowej, 
c) dodatkowe � ród
o przy� pieszaj� ce elektrony w 
uku. 

 
3. Rezystancja zestyku: 
 

a) jest wprost proporcjonalna do si
y docisku, 
b) jest odwrotnie proporcjonalna do si
y docisku, 
c) nie zale� y od si
y docisku. 

 
4. W przek
adniku pomiarowym przy przet�� eniach pr� dy powinny by� : 
 

a) ograniczone po stronie wtórnej, 
b) dobrze transformowane w zakresie odpowiadaj� cym granicy b
� du ca
kowitego, 
c) dobrze transformowane a�  do warto� ci znamionowego krótkotrwa
ego pr� du cieplnego 

przek
adnika. 
 
5. Moc graniczna przek
adnika jest limitowana: 
 

a) klas�  dok
adno� ci przek
adnika, 
b) dopuszczalnymi pr� dami d
ugotrwa
ymi, 
c) przek
adni� . 

 
6. W iskiernikowym ograniczniku przepi��  (odgromniku zaworowym) pr� d wy
adowczy p
ynie w 
wyniku istnienia:  
 

a) fali przepi� ciowej, 
b) napi� cia roboczego, 
c) domieszek w warystorach. 

 
7. W beziskiernikowych ogranicznikach przepi��  (warystorowych) napi� cie obni� one to maksymalny 
spadek napi� cia na: 
 

a) stosie zmiennooporowym z w� glika krzemu od pr� du wy
adowczego, 
b) warystorach od pr� du nast� pczego, 
c) stosie zmiennooporowym z w� glika krzemu do pr� du nast� pczego. 

 
8. Promie�  wychodz� cy z modulatora Faraday’a jest: 
 

a) spolaryzowany liniowo, 
b) spolaryzowany ko
owo, 
c) za
amany pod k� tem proporcjonalnym do nat�� enia pola elektrycznego. 

 
 
 
 
 



1. Wy
� cznik umo� liwia: 
 
 a) tylko wy
� czenie pr� dów roboczych i niewielkich przeci�� eniowych, 
 b) za
� czenie i wy
� czenie pr� dów roboczych, przeci�� eniowych i zwarciowych, 
 c) wy
� czenie i za
� czenie pr� dów oraz zapewnienie bezpiecznych przerw izolacyjnych 
 
2. Aby zgasi�  
uk w powietrzu w obwodzie pradu sta
ego nale� y zastosowa�  � rodki: 
 
 a)  umo� liwiaj � ce podniesienie charakterystyki statycznej, 
uku ponad charakterystyk�  

zewn� trzn�  obwodu. 
 b) umo� liwiaj � ce takie usytuowanie charakterystyki statycznej, aby istnia
y co najmniej dwa 

punkty przeci� cia z charakterystyk�  zewn� trzn�  obwodu. 
 c) umo� liwiaj � ce obni� enie charakterystyki statycznej 
uku wzgl� dem charakterystyki 

zewn� trznej obwodu. 
 
3. Rezystancja zestyku: 
 
 a) jest wprost proporcjonalna do si
y docisku, 
 b) jest odwrotnie proporcjonalna do si
y docisku, 
 c) nie zale� y od si
y docisku. 
 
4. Przek
adniki pr� dowe klasy 0,5S umo� liwiaj � : 
 
 a) obci�� enie strony wtórnej moc�  w zakresie 0,25Sn  - 1,2Sn przy nieprzekraczaniu granicy 

dopuszczalnych b
� dów, 
 b) rozwieranie obwodu wtórnego bez szkody dla przek
adnika 
 c) po
� czenie uzwoje�  dodatkowych w obwód otwartego trójk� ta. 
 
5. Moc graniczna przek
adnika napi� ciowego jest limitowana: 
 
 a) dopuszczalnymi pr� dami d
ugotrwa
ymi, 
 b) klas�  dok
adno� ci przek
adnika, 
 c) przek
adni�  
 
6. W iskiernikowym ograniczniku przepi��  (odgromniku zaworowym) pr� d wy
adowczy p
ynie w 

wyniku istnienia: 
  
 a) napi� cia roboczego, 
 b) fali przepi� ciowej, 
 c) domieszek w warystorach. 
 
7. W beziskiernikowym ogranicznikach przepi��  (warystorach) napi� cie obni� one to maksymalny 

spadek napi� cia na: 
 
 a) warystorach od pr� du nastepczego, 
 b) stosie zmiennooporowym z w� glika krzemu od pr� du wy
adowczego, 
 c) stosie zmiennooporowym z w� glika krzemu od pr� du nast� pczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Roz
� cznik izolacyjny umo� liwia: 
 
 a) jedynie zapewnienie bezpiecznych przerw izolacyjnych – nie umo� liwia wy
� czenia pr... 
 b) tylko za
� czanie i wy
� czanie pr� dów, 
 c) wy
� czanie i za
� czanie pr� dów roboczych oraz zapewnienie bezpiecznych przerw izo... 
 
2. Aby zgasi�  
uk w powietrzu w obwodzie pradu sta
ego nale� y zastosowa�  � rodki: 
 
 a)  umo� liwiaj � ce podniesienie charakterystyki statycznej, 
uku ponad charakterystyk�  

zewn� trzn�  obwodu. 
 b) umo� liwiaj � ce takie usytuowanie charakterystyki statycznej, aby istnia
y co najmniej dwa 

punkty przeci� cia z charakterystyk�  zewn� trzn�  obwodu. 
 c) umo� liwiaj � ce obni� enie charakterystyki statycznej 
uku wzgl� dem charakterystyki 

zewn� trznej obwodu. 
 
3. Wzrost si
y dociskowej powoduje: 
 
 a) wzrost rezystancji zestyku, 
 b) zmniejszenie rezystancji zestyku, 
 c) wzrost rezystancji zestyku i wzrost temperatury przy przep
ywie pr� du. 
 
4. Dla danego przek
adnika wspó
czynnik bezpiecze� stwa przyrz� du: 
 
 a) maleje przy obci�� eniu mniejszym od znamionowego, 
 b) wzrasta przy obci�� eniu mniejszym od znamionowego, 
 c) nie zale� y od obci�� enia. 
 
5. W uk
adzie filtru sk
adowej zerowej uzwojenia dodatkowe przek
adników napi� ciowych: 
  
 a) w otwarty trójk � t, 
 b) w niepe
n�  gwiazd� , 
 c) dowolnie, od zale� no� ci od zastosowanego przeka� nika zmiennozwarciowgo. 
 
6. Element (stos) zmiennooporowy w iskiernikowym ograniczniku przepi��  (odgromnik ... ) ... bazie: 
 
 a) weglika krzemu, 
 b) tlenku cynku, 
 c) mieszaniny a) i b)  
 
7. W czasie normalnej pracy, gdy nie p
ynie pr� d wy
adowczy, przewa� aj� cy pr� d p
ynie ... przepi��  

(warystorowy) ma charakter: 
 
 a) rezystancyjny, 
 b) pojemno� ciowy, 
 c) indukcyjny. 
 
8. Po wyj� ciu z modulatora Pockels’a: 
 
 a) p
aszczyzna polaryzacji promienia ulega skr� ceniu, 
 b) promie�  zwyczajny i nadzwyczajny s�  przesuni� te w fazie, 
 c) promie�  nadzwyczajny zanika. 
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